Spruhduseneinsatze

Spriihdiiseneinsdtze einstellbar. Schnelle und einfache Feinabstimmung auf
jeden Beregnungssektor fiir maximale Leistung.

edes Sprithdiisengehduse das zur Aufnahme von Diisen mit einem Innengewinde

geeignet ist kann mit den vielseitigen Diisen von Hunter ausgestattet werden. Die

flexibelste Diise aus dem Hunter Lieferprogramm ist jedoch die Diise mit einstellbarem
Beregnungssektor. Mit einer einfachen Drehung per Hand - es werden keine Werkzeuge
zur Einstellung benotigt — konnen die Hunter einstellbaren Diisen von 25° bis 360°
eingestellt werden, entsprechend der Gestaltung der Beregnungsflachen. Zusitzlich kann die
Wurfweite bis zu 25% reduziert werden ohne den Beregnungssektor zu verandern. Somit
konnen praktisch siamtliche Anforderungen die durch die unterschiedlichen Formen der
Beregnungsflachen bestehen einfach und vor Ort erfiillt werden. Durch die unterschiedliche
Gestaltung von Gehwegen und scharfen Winkeln innerhalb von Pflanzflichen sind Diisen
erforderlich die diese Bedingungen erfiillen kénnen. Warum also eine grofse Diisenauswahl
mit unterschiedlichen Beregnungssektoren an Lager vorhalten die Sie selten benotigen ? Wenn
Sie Hunter Diisen mit einstellbarem Beregnungssektor verwenden, haben Sie fir jedes Projekt
die richtige Diise zur Hand.

Spriihdiiseneinsétze mit einstellbarem Beregnungssektor

Radius 2,1 m . Radius 3 m . Radius 3,7m . Radius 4,6 m . Radius 5,2 m .
Einstellbar von 25° bid 360° DUS Einstellbar von 25° bid 360° DUSe  Einstellbar von 25° bid 360° DUSe  Einstellbar von 25° bid 360° DUSE  Einstellbar von 25° bid 360° DUse
Strahlanstieg: 0° Strahlanstieg: 15° Strahlanstieg: 28° Strahlanstieg: 28° Strahlanstieg: 28°

Farbcode: Braun ® TA rabcode Rot ® 10A Faibcoce orin ® 12A Fvcode-scwa: @ 1A Farboode: Grau 17A

Druck Radius FluB N.Rate mm/h  Radius FluB N.Rate mm/h  Radius FluB N.Rate mm/h  Radius FluB N.Rate mm/h  Radius FluB N.Rate mm/h
Sektor Bar kPa m m¥h I/mn W A m m¥h Umn W A m m¥h Umn W A m m¥h Umn W A m m¥h Vmn W A
14 137 18 004 06 92 107 27 004 06 41 47 34 006 10 44 50 43 009 15 39 45 49 011 18 37 42

45° 17 172 21 004 07 76 8 30 004 07 37 43 37 006 11 38 44 46 010 17 38 44 52 013 21 38 44
21 206 21 006 09 9 111 30 006 09 47 54 37 008 14 49 56 46 011 1,8 40 46 55 0,14 23 Ha 47

24 241 24 006 10 79 92 34 006 10 42 49 40 009 14 44 51 49 012 20 40 46 55 014 24 38 44

28 275 27 008 14 89 103 37 008 14 50 58 43 010 16 42 48 52 013 22 39 45 58 016 26 37 43

o 14 137 18 008 13 92 107 27 008 13 41 47 34 012 20 43 49 43 018 29 38 44 49 022 37 37 43
90 17 172 21 009 15 78 9 30 009 15 38 44 37 013 21 38 44 46 020 33 38 44 52 026 43 38 44
. 21 206 21 011 19 9 113 30 011 19 48 55 3,7 0,6 2,7 48 56 46 021 35 40 47 55 027 46 41 47
24 241 24 012 19 78 90 34 012 19 41 48 40 017 29 44 51 49 024 39 39 45 55 029 48 38 44

28 275 27 017 28 88 102 37 017 28 50 57 43 019 32 42 48 52 026 43 38 44 58 031 52 37 43

, 14 137 18 010 17 92 106 27 010 1,7 41 47 34 016 27 43 50 43 023 39 38 45 49 029 49 37 43
120 17 172 21 012 20 78 9 30 012 20 38 44 37 017 28 38 44 46 027 44 38 44 52 034 57 38 44
21 206 21 015 25 97 112 30 015 25 48 55 3,7 022 36 48 56 46 028 47 40 47 55 036 6,1 41 47

24 241 24 015 26 78 90 34 015 26 41 48 40 023 38 44 51 49 031 52 39 45 55 038 63 38 44

28 275 27 022 37 88 101 37 022 37 49 57 43 025 42 42 48 52 034 57 38 44 58 042 70 37 43

, 14 137 18 016 26 92 107 27 016 26 41 47 34 024 41 43 50 43 035 59 38 44 49 044 73 37 43
180 17 172 21 018 30 78 9 30 018 30 38 44 37 026 43 38 44 46 040 66 38 44 52 051 85 38 44

21 206 21 022 37 97 112 30 022
24 241 24 023 39 78 90 34 023

28 275 27 033 56 8 102 37 033

. 14 137 18 021 34 93 107 27 021
240° 17 472 21 023 39 78 90 30 023
21 206 21 029 49 97 112 30 0,29

24 241 24 031 51 78 90 34 031

28 275 27 044 74 88 102 37 044

L 14 137 18 023 38 92 107 27 023
270° 17 172 21 026 44 78 90 30 026
21 206 21 033 56 97 112 30 033

24 241 24 035 58 78 90 34 035

28 275 27 050 83 8 102 37 050

47 55 3,7 033 54 48 56 46 042 7,0 40 47 55 055 91 4 47
4 48 40 035 58 44 51 49 047 78 39 45 55 057 95 38 44
50 57 43 038 64 42 48 52 052 86 38 44 58 063 105 37 43
4 48 34 032 54 43 50 43 047 78 39 45 49 059 97 37 43
38 44 37 034 57 38 44 46 053 88 38 44 52 068 113 38 44
48 55 3,7 043 72 48 56 46 056 93 40 47 55 073 121 4 47
41 48 40 046 77 44 51 49 063 104 39 45 55 076 127 38 44
50 57 43 051 85 42 48 52 069 115 38 44 58 083 139 37 43
4 47 34 036 61 43 50 43 053 88 38 44 49 066 11,0 37 43
38 44 37 038 64 38 44 46 060 99 38 44 52 077 128 38 44
48 55 3,7 049 81 48 56 46 063 105 40 47 55 082 13,7 4 47
4 48 40 052 86 44 51 49 071 11,7 39 45 55 086 143 38 44
50 57 43 057 95 42 48 52 077 129 38 44 58 094 157 37 43
4 47 34 048 81 43 50 43 070 117 38 44 49 088 146 37 43
38 44 37 051 85 37 43 46 080 132 38 44 52 1,02 170 38 44
21 206 21 044 74 97 112 3,0 0,44 48 55 3,7 065 108 48 56 4.6 084 140 40 47 55 1,09 182 41 47
24 241 24 046 77 78 9 34 046 77 41 48 40 069 115 44 51 49 094 156 39 45 55 114 190 38 44
28 275 27 066 11,1 88 102 37 066 111 50 57 43 076 127 42 48 52 103 172 38 44 58 125 209 37 43
Hinweis: Diese Daten reprasentieren Testergebnisse bei Windstille und sind ggf. an értliche Bedingungen anzupassen. Der Radius kann mittels der Einstellschraube bis zu 25% reduziert werden(dies kann jedoch die GleichmaBigkeit
des Spritzbildes verandern). Angegebener Druck ist der, im Betrieb an der Diise Druck. Die Lei: p den Tests nach ASAE Standard, Norm $398.1. Optimale Leistung in Fettdruck.

. 14 137 18 031 51 92 107 27 031
360° 17 172 21 035 59 78 90 30 035
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Hunter unterhilt eine
Auflen-Testfliche in San
Marcos, wo Diisen unter
realen Bedingungen

in Sandflichen oder
anderen Umgebungen
getestet werden.

Das grofSe Filtersieb,

das im Lieferumfang
jeder Diise ist, schiitzt
vor Verschmutzung und
sichert eine gleichmafige
Wasserverteilung.
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Spriihdiiseneinsdtze feststehend. Erstklassig abgestimmte Nieder-
schlagsmengen fiir die gangigsten Beregnungssektoren.

ine perfekte Diise mit angepasster Niederschlagsrate!

In vielen Beregnungssystemen wird eine groflere Anzahl von gleichen

Beregnungssektoren mit praziser Wasserverteilung benotigt. Hier bietet die

Hunter Diise mit feststehendem Sektor von 90°, 180° oder 360° die perfekte Losung um

Inbetriebnahmekosten zu senken. Die Diisen wurden mit angepafSter Niederschlagsrate

entwickelt, so daf$ unterschiedliche Ausfiihrungen auf einer Zone betrieben werden

konnen; sie werden farblich codiert produziert. Hunter hat diese Diisen mit duflerster

Sorgfalt entwickelt um eine optimale Wasserverteilung bei reduzierter Windabdrift zu

erreichen.

Spriihdiiseneinsétze mit festem Beregnungssektor

Radius 2,1 m
Fest (Viertel-, Halb-, Vollkreis)
Strahlanstieg: 0°
Farbcode: Braun

Radius

Druck

Winkel  Sektor Bar  kPa
14 137

%0° 17 172
A Q 21 26
24 241

28 275

14 137

180° 17 172
H 21 20

24 241

28 275

14 137
360° 17 172

F 21 20
24 241

28 275

m
18
2,1
2,1
24
27
18
2,1
21
24
2,7
18
2,1
21
24
2,7

m3h
0,04
0,04
0,06
0,06
0,08
0,08
0,09
0,11
0,12
0,16
0,15
0,17
0,22
0,23
0,32

Fluss

I/min
0,6

54

Hinweis: Diese Daten reprasentieren T
des Spritzbildes verandern). Angegebener Druck ist der, im Betrieb an der Diise

Kleinste Markierungen zur Diisengrife

g

bei

Diise
o 1

N.Rate mm/h
A
46 53
38 44
48 55
50 58
58 67
46 53
38 44
48 55
38 44
43 50
45 53
38 44
47 55
38 44
43 50

m
2,7
3,0
3,0
34
37
2,7
3,0
3,0
34
37
2,7
3,0
3,0
34
37

anderer Hersteller sind schwierig zu lesen.

Bei Hunter sagt die Farbe alles.

Radius 3 m
Fest (Viertel-, Halb-, Vollkreis)
Strahlanstieg: 15°
Farbcode: Rot

Radius

Fluss
m¥h  I/min
0,08 13
009 15
0,11 1,9
012 19
017 28
0,16 26
0,18 30
0,22 3,7
023 39
033 56
031 51
035 59
0,44 7.4
046 77
0,66 11,1

10

N.Rate mm/h
A

4 47
38 44
48 55
41 48
50 57
49 47
38 44
47 55
41 48
50 57
4 47
38 44
48 55
4 48
50 57

Druck. Die L

Diise

Radius

m
34
37
3,7
4,0
43
34
37
3,7
4,0
43
34
37
3,7
4,0
43

Radius 3,7 m
Fest (Viertel-, Halb-, Vollkreis)
Strahlanstieg: 28°
Farbcode: Griin

Fluss

m3/h
0,12
0,13
0,16
0,17
0,19
0,24
0,26
0,33
0,35
0,38
0,48
0,51

I/min
2,0
2,1
28
29
32
4.1
43
54
58
6,4
8,1
85

0,65 10,8
0,69 11,5
0,76 12,7

43
38
48
44
)
43
38
48
44
)
43
38
48
44
)

Radius 4,6 m Radius 5,2 m

Diise  Fest (Viertel, Halb-, Vollkreis) ~ DUSe  Fest (Viertel-, Halb-, Vollkreis) ~ Diise
Strahlanstieg: 28° Strahlanstieg: 28°

12 Farbcode: Schwarz @ 15 Farbcode: Grau 17

N.Rate mm/h Radius Fluss N.Rate mm/h Radius Fluss N.Rate mm/h

A

A m m¥ Umn W A m  m¥h  Vmin

49 43 018 29 38 44 49 022 37 37 43
44 46 020 33 38 44 52 026 43 38 44
56 46 021 35 40 47 55 027 46 41 47
51 49 024 39 39 45 55 029 48 38 44
48 52 026 43 38 44 58 031 52 37 43
50 43 035 59 38 44

44 46 040 66 38 44

56 46 042 7,0 40 47

51 49 047 78 39 45

48 52 052 86 38 44

50 43 070 11,7 38 44

44 46 080 132 38 44

56 4,6 084 140 40 47

51 49 094 156 39 45

48 52 1,03 172 38 44

und sind ggf. an drtliche Bedingungen anzupassen. Der Radius kann mittels der Einstellschraube bis zu 25% reduziert werden(dies kann jedoch die GleichmaBigkeit
ie Lei den Tests nach ASAE Standard, Norm $398.1. Optimale Leistung in Fettdruck.

VOLLE, GLEICHMASSIGE ABDECKUNG BEI JEDEM SPRUHBILD

Jede Hunter Diise mit festem
Beregnungssektor wurde prazise entwickelt
um eine gesamte Beregnungsfliche mit der
vorgesehenen Wassermenge gleichmafig

zu beregnen. Ob eine Voll-, Halb- oder
Viertelkreisdiise zum Einsatz kommt, der
Strahlanstieg ist an allen Seiten gleich und
sichert somit eine hohe Gleichmafigkeit in
jede Richtung. Hunter Diisen erzeugen auch
eine optimale Tropfengrofie: GrofS genug um
Probleme durch Vernebelung zu vermeiden,
klein genug um eine schone, gleichmifSige
Niederschlagsverteilung zu ermdoglichen.
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Spezialdiisen

Diese Diisen bieten innovative Lisungen
fiir schmale Pflanzflachen, Pflanzkdsten und Hanglagen

STREIFENDUSEN

Um der Anforderung von langen, schmalen Pflanz-
streifen zu entsprechen hat Hunter die erste ,, Linke
Ecke“ und ,,Rechte Ecke“ (1,5 x 4,6 m ) Streifendiise
sowie eine ,,Seiten® Streifendiise (1,5 x 9,10 m )

entwickelt. Die Wurfweite kann bei allen drei Diisen Streifendiisen
durch die Finstellschraube um bis zu 25% reduziert Farbcode: Blau L

Diise Druck Lénge x Breite Fluf N.Rate
Werden, Modell Bar kPa mé/h I/min mm/h

14 137 12mx43m 012 21 24

LCS515 {17 172 15mx46m 014 23 20
W 21 206 15mx4,6m 015 25 21
Stefen. 24 241 15mx46m 016 26 23
28 275 15mx46m 017 28 24

14 137 12mx43m 012 21 24

RCS-515 17 172 15mx46m 014 23 20
W 21 206 15mx4,6m 015 25 21
Swefen . 24 241 15mx46m 016 26 23
28 275 15mx46m 017 28 24

14 137 12mx85m 025 42 24

$S-530 1,7 172 15mx91m 027 45 20
e 21 206 1,5mx91m 030 49 21
Seitenstreifen 24 241 15mx91m 032 53 23
28 275 15mx91m 034 57 24

STRAHLENSPRUHDUSEN - S-8A & S-16A

Durch die Kombination der einfachen Sektoreinstellung mit einer niedrigen Niederschlagsrate
bietet diese einstellbare Strahlenspriihdiise eine Wurfweite von bis zu 4,9 m bei 2,1 bar. Eine
aullergewohnliche Diise fiir den Einsatz in Hanglagen und Bodendeckerflichen mit fester Erde
die eine niedrige Niederschlagsrate erfordert.

Modell S-16A Model S-8A
Einstellbar von 25° bis 360° Einstellbar von 25° bis 360°
Farbecode: Blau (] Farbcode: Blau (]
Druck Radius FluB N.Rate mm/h Druck Radius FluB N.Rate mm/h
Winkel ~ Bar kPa m mé¢h Ymin W A Winkel  Bar kPa m m¥h  U/min W A
44 188 46 009 15 17 20 L 14 138 21 007 11 58 67
0 17 172 49 010 17 18 20 0 17 172 24 007 12 49 56
21 207 49 011 19 19 22 % 21 207 24 008 13 5 62
24 241 52 012 20 18 21 24 241 24 009 14 58 67
28 276 55 013 22 17 20 28 216 27 009 16 49 57
. 14 138 46 015 25 15 17 L 14 138 21 012 20 54 62
180° 17 172 49 o018 30 15 18 180° 17 172 24 013 22 4 50
21 207 49 020 33 17 19 M 21 207 24 014 23 46 53
24 241 52 021 37 16 19 24 241 24 014 24 48 56
28 276 55 024 39 16 18 28 2716 27 015 25 40 46
L 14 138 46 027 45 13 15 L 14 138 21 025 41 54 62
360° 47 472 49 033 55 14 16 360° 47 172 24 025 42 42 49
21 207 49 038 63 16 18 21 2071 24 02 44 44 51
24 241 52 041 69 15 18 24 241 24 027 45 45 52
28 276 55 045 75 15 17 28 216 27 028 46 37 43
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DIE VERSENKSPRUHDUSE IM SPRUHDUSENGEHAUSE

Das einzigartige Design der Hunter Micro-Sprithdiise, verbunden mit der Moglichkeit

der direkten Montage auf ein Versenkgehiuse, macht dieses Produkt zur Alternative

fur Tropferleitung. AufSer Betrieb verschwinden die Diise und der Aufsteiger im Boden.

Keine storenden ErdspiefSe oder Schlauche.

KURZRADIUS DUSEN

Hunter Kurzradiusdiisen erlauben eine gut kontrol-

lierte und einfache Bewisserung von Pflanzkasten

und kleinen Beeten. Diese Diisen (in 0,6, 1,2 und

1, 8m Versionen erhiltlich) sind die Antwort fiir

kleine Bereiche die eine bessere Losung erfordern

als die Wurfweite von grofSeren Diisen tibermifig

zu reduzieren.

Kurzradiusdiisen
Druck
Winkel Bar kPa
14 137
90 17172
21 206
24 241
28 275
L 14 137
180° 47 172
21 206
24 241
28 275

Farbcode: Hellbraun

Diise

20

2H

Radius
m
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
06
0,6
0,6
0,6
06

m3/h

0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04

FluB

I/min
0,34
0,38
0,42
0,45
0,53
0,45
0,53
0,61
0,68
0,68

N.Rate mm/h
|

220
244
269
293
342
147
17
196
220
220

A
254
282
3N
339
395
169
198
226
254
254

Farbcode: Hellgriin

Diise

40

4H

Radius
m

[P Y
LSS UG CINCR Ul Ul Ui )

méh

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10

Micro-Spriihdiisen

Winkel
90°

180°

360°

o
FluB

I/min
0,76
0,81
0,83
0,91
0,91
1,55
1,63
1,67
1,74
1,74

Druck
Bar  kPa
17 172
28 275
41 413
1,7 172
28 275
41 413
17 172
28 275
41 413
N.Rate mm/h
|| A
122 141
134 155
134 155
147 169
147 169
125 145
131 152
134 155
141 162
141 162

Diise

MS-

Radius

Q

MS-H

MS-F

Farbcode: Hellblau

Diise

60

6H

m

oo oo

v oo

Radius

m

P Y
00 ©0 o ©0 oo oo o oo ™ o

m¥h

0,03
0,03
0,03

0,06
0,06
0,07

0,11
0,13
0,13

Flug

mé¥h

0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,22
0,22
0,22
0,22
0,23

FluB

I/min

0,45
0,53
0,53

0,95
1,06
1,10

1,89
2,12
2,20

I/min
1,78
1,85
1,93
1,97
1,97
3,60
3,67
3,1
3,75
3,79

N.Rate mm/h
u A

47
55
55

49
55
57

49
55
57

N.Rate mm/h
| | A

128
133
139
141
141
129
132
133
134
136

147
154
160
163
163
149
152
154
155
157

54
63
63

56
63
65

56
63
65
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Eine neue Generation in der ,,Bubbler” Technologie hietet die Prézision von Tropferleitung
jedoch ohne Pflegeaufwand.

unter prasentiert einen Weg der tiefgriindigen Bewdsserung, die eine hohere Effizienz bietet als Tropfbewisserung.

Mit der Moglichkeit der Druckkompensierung erlauben die Hunter PCB (und PCN welche direkt auf die

Sprithdiisengehduse passen) einen konstanten Wasserausfluss, unabhingig von dem vorhandenen Eingangsdruck an
der Diise. Das Ergebnis ist eine aufSerordentlich prazise Wasserausbringung. Das gleiche gilt auch fiir MSBN und 5C-ST-
B Diisen, entwickelt fiir tiefe Bewisserung von grofSen Pflanzen. Nun kann jede Pflanze, Straucher oder Biume die exakt
benotigte Wassermenge erhalten ohne unnétigen Wasserverlust. Das Beste von allem, durch die einfache Installation haben
Sie die perfekte alternative zur Tropfbewisserung.....keine verriickten Filterelemente, keine hasslichen Schliuche und
geringere Moglichkeit der Beschddigung Threr Anlage. Fur einen attraktiveren, effizienteren Weg der Tiefenbewasserung
setzen Sie Hunter Bubbler Diisen ein.

PCN BUBBLER DUSEN

Mit der Druckkompensierten Diise
(PCN) erhalten Sie alle Vorteile
gegeniiber der traditionellen Tropfbe-
wisserung plus einem Produkt welches

aufSerhalb des Erdbodens aktiv ist PCN und PCB S -
und nach dem Betrieb wieder in das Modell _{_Bar__kPa_| m*/h__l/min
) ] % 20 205 006 09
Gehiuse versenkt. Die Verwendung ° 5 20 205 011 19
I 10 20 205 023 38
von PCN Diisen ist die beste Methode 20 20 205 045 76

fiir eine Tiefenbewisserung, wenn eine
kaum sichtbare Losung gefordert ist
um Beschiadigungen durch Unbefugte

zu vermeiden..

PCB UND AFB BUBBLER MIT 2 GEWINDE

Wihlen Sie zwischen den farblich TYPENBEZEICHNUNG
codierten DurchflufSraten 0,9, 1,9, sesoe. PCB - 25

3,8 und 7,6 Liter pro Minute um
zu garantieren, dafS alle Pflanzen

MODELL DURCHFLUSS

H B PCB =7'Innengewinde 25=09 l/min

die exakt benotigte Wassermenge PO = St S

erhalten. Oder Sie wihlen das AFB ITETEBLTTE =38 mn
Modell mit einer druckregulierten e o Einstellbarer Durchiug

DurchflufSrate von max. 7,6 [/min
welche mit einer Edelstahlschraube
noch feinreguliert

werden kann.
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Hunter Bubbler erlauben eine prizise, tiefe
Wasserdurchdringung in Pflanzflichen. Die
einfache Installation und Wartung sind die
perfekte Alternative zur Topfbewdsserung.

MULTI STRAHLEN BUBBLER — MSBN

DUAL-STRAHLEN BUBBLER - 5CST-B

Exklusiv nur bei Hunter ! Vier
Strahlen bei dem Halbkreismodell,
acht Strahlen bei Vollkreis verteilen
das Wasser effektiver um eine
grofSere Fliche abzudecken mit
unterschiedlichen Pflanzen. Da die
Diise auf ein Sprithdiisengehduse
installiert wird, ist sie auch vor
Beschadigungen geschiitzt wenn
nicht bewissert wird (durch die
Verwendung von 30cm Aufsteigern
ist auch eine Bewisserung der
Pflanzen von oben moglich)

Diese Mittel-Streifendiise erweitert
unsere Auswahl an speziellen
Streifendiisen um dem Bedarf zur
Bewisserung von langen, schmalen
Pflanzflichen zu abzudecken.

Die 1,52 m Strahlen-Wurfweite
kann bis zu 25% reduziert

werden ohne Beeintrachtigung der
Wasserverteilung. Nur die Hunter
-Version dieser Diise bietet eine
optimale Leistung von Anfang an.

Multistrahler

Bubbler
Winkel Modell
MSBN-50H
MSBN-10H
MSBN-10F
MSBN-20F
5-CST-Bubbler
Druck
Bar  kPa
14 138
1,7 172
a-ce» 2,1 207
24 241
28 276

D
Bar
2,0
2,0

2,0
2,0

ruck
kPa

205
205

205
205

Radius
m
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52

Hunfer |

FluB

m¥h
0,11
0,23

0,23
0,45

FluB

m¥h

0,068
0,073
0,086
0,091
0,095

I/min

19
338

38
7,6

I/min
1,14
1,21
1,44
1,61
1,59



